
Два режима работы: ALL METAL, DISC

ALL METAL — позволяет искать все виды металла с автоматическим балансом грунта
и у него высокая чувствительность. Это лучший режим работы.
DISC-различает, какой металл обнаруживается.
Громкость — для регулировки уровня громкости динамика и наушников.
Разъем для наушников позволяет подключать стереонаушники (не входят в
комплект) к воде.
Просмотр индикатора и указателя — указатель индикатора поворачивается вправо,
если металл найденный. Водонепроницаемая поисковая катушка - позволяет искать
металлические предметы на мелководье. Регулируемый стержень — позволяет
регулировать длину металлоискателя для удобства использования.

Примечание. Поисковая катушка является водонепроницаемой, но корпус блока
управления не является водонепроницаемым.
Примечание. Для вашего металлоискателя требуется одна батарея тип крона (не
входит в комплект).

Сборка детектора проста и не требует специальных
инструментов. Просто следуйте этим шагам:

1. Нажмите на пружинный зажим на среднем
стержне и вставьте его в верхний стержень,
совместив зажим с отверстием.

2. Ослабьте контргайку среднего штока в
направление стрелки. затем вставьте нижний
шток в средний ствол. Заверните стопорную
гайку штока обратное направление стрелки
для блокировки

3. Отвинтите болт блока управления и
подсоедините блок управления к верхнему
штоку. Затем вставьте болт в монтажное
отверстие на верхнем штоке и затяните его
коробкой.

4. Намотайте трос на стержень. Вставьте штекер кабеля поисковой катушки в
пятиконтактный разъем в нижней части корпуса блока управления.

5. Когда вы стоите вертикально с детектором в руке, поисковая катушка
находится на уровне 0,5~2 дюймов/1~5 см над землей. Вы можете удлинить
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или укоротить вынос в зависимости от своего роста. Определив подходящую
длину, затяните контргайку.

6. Штекер кабеля поисковой катушки входит в разъем только одним
способом. Не применяйте силу к вилке, иначе вы можете повредить ее.

РЕГУЛИРОВКА ПОИСКОВОЙ КАТУШКИ
Ослабьте ручки на конце поисковой катушки, затем отрегулируйте поисковую
катушку по желаемый угол. (Поисковая катушка должна быть параллельна
земле.) Затяните ручки ровно настолько, чтобы поисковая катушка не
вращалась и не качалась.

Функции индикатора, краткий обзор.
DISC — поверните регулятор по часовой
стрелке от ALL METAL, чтобы перейти в
режим DISC. Режим DISC включает
автоматический баланс грунта. Медленно
вращайте регулятор по часовой стрелке,
чтобы устранить различные объекты мусора.
Поверните элемент управления против
часовой стрелки до конца, чтобы получить
ALL METAL режим. All METAL также
поставляется с автоматическим балансом
грунта. Он привык находить не только
черный металл, но и цветной.

ГРОМКОСТЬ — поверните регулятор по
часовой стрелке, чтобы включить
устройство. Повернуть полностью против
часовой стрелки, чтобы выключить
устройство.

SENS — поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы повысить
чувствительность, вращайте против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.

Когда устройство находит любую металлическую цель, указатель счетчика
качается вправо.
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 Гарантийный талон  

Модель __________________________________            М.П.  
Серийный номер __________________________  
Продавец ____________________________________________  
подпись________________  
Дата продажи «____»________________202___г.  
  
Гарантийные обязательства  
Предприятие-поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям действующих 
технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, 
изложенных в руководстве по эксплуатации.  
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.  

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование вышедшего из 
строя в следствии:  
1. Механическое повреждение устройства  
2. Не соблюдение или нарушение Правил эксплуатации, транспортировки и хранении  
3. Попадание внутрь изделия посторонних предметов (песка, насекомых и т.д.) влаги (кроме 
металлоискателей для подводного поиска)  
4. Применения в изделии некачественных элементов питания  
 
Изделие лишается гарантии в случае, если:  
1. Обнаружены следы самостоятельного ремонта, сборки-разборки или модификации 
изделия:  
2. Нарушена целостность пломб или гарантийных наклеек.  
 
Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания, элементы крепления.  
Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, 
если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем.  
Все товары, на которые распространяется настоящая гарантия, являются технически 
сложными и включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, 
габарита, расцветки, комплектации. (Согласно Постановлению Правительства РФ №55 
от 19 января 1998г.)  
 
Гарантийное обслуживание: 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.10 оф.111 
Телефон +7 495 2-666-234 
Почта: info@detectorsplanet.com  de
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